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優れた音質�

比類のない�
オープンフィッティング�

卓越したハウリング抑制�

データロギング搭載�

短期間で高い顧客満足�
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クラスを超えた�
音質と性能に�

さらに5つのプラスが�
加わりました。�
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（周波数：1.6kHz）

最大音響利得入力音圧：50dB SPL
規準利得入力音圧：60dB SPL

（周波数：1.6kHz） （周波数：1.6kHz） （周波数：1.6kHz） （周波数：1.6kHz） （周波数：1.6kHz） （周波数：1.6kHz）

（磁界の強さ：10mA/m） （磁界の強さ：10mA/m） （磁界の強さ：10mA/m） （磁界の強さ：10mA/m） （磁界の強さ：10mA/m）

A. 開いてご覧になると、�
項目ごとに比較出来ます。�

B. 開いてご覧になると、�
項目ごとに比較出来ます。�

最大音響利得入力音圧：50dB SPL
規準利得入力音圧：60dB SPL

最大音響利得入力音圧：50dB SPL
規準利得入力音圧：60dB SPL

最大音響利得入力音圧：50dB SPL
規準利得入力音圧：60dB SPL

最大音響利得入力音圧：50dB SPL
規準利得入力音圧：60dB SPL

最大音響利得入力音圧：50dB SPL
規準利得入力音圧：60dB SPL

最大音響利得入力音圧：50dB SPL
規準利得入力音圧：60dB SPL



あなたのきこえに 5つのプラス

規準利得（入力音圧 60dB SPL）

最大音響利得（入力音圧 50dB SPL）

90dB 最大出力音圧

全高調波歪

コイル感度(1mA/m 入力)

等価入力雑音レベル

周波数範囲（DIN 45605）

電池電流

電池の種類と寿命
※電池寿命は使用状況によって異なります。

標準

オープンフィッティング

※1：オープンフィッティングの場合、D型ステップベントが標準です。 ※2：4つのうち2つはテレコイル

※RP50-P、RP-50DPは耳の形状により製作できない場合がございます。

TECHNICAL
SPECIFICATIONS

FEATURES &
OPTIONS
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CIC BTECIC パワータイプ ITC ITC パワータイプ ITE ITE パワータイプ

RP10-B RP70 RP70-V RP70-DVRP10-BP RP30-D RP30-DP RP50-D RP50-DP

RP30 RP50 RP50-PRP30-P

IEC 60118-0 IEC 60118-0 IEC 60118-0 IEC 60118-0 IEC 60118-0 IEC 60118-0 IEC 60118-0
IEC 711 イヤーシミュレータ IEC 711 イヤーシミュレータ IEC 711 イヤーシミュレータ IEC 711 イヤーシミュレータ IEC 711 イヤーシミュレータ IEC 711 イヤーシミュレータ IEC 711 イヤーシミュレータ

25dB 32dB 34dB 39dB 40dB 49dB 38dB

41dB 51dB 52dB 59dB 62dB 68dB 63dB

35dB 42dB 45dB 50dB 52dB 61dB 49dB

119dB SPL 124dB SPL 121dB SPL 128dB SPL 130dB SPL 135dB SPL 136dB SPL

112dB SPL 118dB SPL 117dB SPL 122dB SPL 122dB SPL 130dB SPL 123dB SPL

0.8％ 1.4％ 1.8％ 2.0％ 1.9％ 1.1％ 0.9％

0.8％ 1.0％ 1.7％ 1.5％ 1.6％ 0.8％ 1.0％

－ － 83 dB SPL 89 dB SPL 90 dB SPL 98 dB SPL 97 dB SPL 

28 dB SPL 28 dB SPL 25 dB SPL 25 dB SPL 26 dB SPL 25 dB SPL 35 dB SPL

200-6300Hz 200-6300Hz 200-6700Hz 200-6700Hz 200-6700Hz 200-5600Hz 100-6300Hz

0.9mA 1.1mA 1.1mA 1.3mA 1.3mA 1.3mA 1.15mA

PR536/ 10 105時間 PR536/ 10 86時間 PR41/ 312 150時間 PR41/ 312 125時間 PR41/ 312 125時間 PR41/ 312 125時間 PR48/ 13 250時間

－ － － － PR48/ 13 220時間 PR48/ 13 220時間 －

RP10-B RP10-BP RP30 RP30-D RP30-P RP30-DP RP50 RP50-D RP50-P RP50-DP RP70 RP70-V RP70-DV

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4※2 4※2 4※2

6バンドワープTMコンプレッション

スタビライザDFSTM ハウリング抑制

デュアルマイク指向性

6バンド雑音抑制

エクスパンション

データロギングフィッティング支援システム

オープンフィッティング ※1

スマートスタートTM

プログラム切り替え音

電池寿命お知らせ音

プログラム数

テレコイル（オプション）

ボリュームコントロール（オプション）

性 能 表

主な機能とオプション

推奨フィッティングレンジ

クラ ス を 超 え た 音 質 と 性 能

新基準デジタル補聴器リサウンド・プラス5は、デジタル補聴器の一般的な標準機能に加え、

さまざま付加価値を搭載。クラスを超えた音質と性能を持ち合わせています。耳あな形に

はパワータイプやプログラム機能付きのCIC、またオプションでボリュームの追加が可能です。

耳かけ形は６種類のカラーバリエーションをご用意し、幅広い製品を取り揃えております。

【リサウンド・プラス5の特長】

デュアルマイク指向性

雑音抑制

フルラインナップ

豊富なオプション

2プログラム（耳かけ形は最大4プログラム）

簡単なフィッティング

RP10-B

RP30

RP50

RP50
（ボリューム付）�

RP70

リサウンド・プラス5は�
CICから耳かけ形まで�
取り揃えています。�

【装用イメージ】�

リサウンド・プラス5には
エンドユーザーにおすすめできる5つの理由があります。

1. 優れた音質
2. 比類のないオープンフィッティング
3. 卓越したハウリング抑制
4. データロギング搭載
5. 短期間で高い顧客満足


